BMT-ZL-78-21

委托检测合同单（砂浆-保温砂浆、轻骨料混凝土）

以下内容由委托方填写：                      委托日期/委托编号：
	*工程代号
	
	联系电话
	
	是否见证试验
	是 □  否 □

	*委托单位
	
	*委托人签字
	

	监理单位
	
	*见证人
	

	*工程名称
	

	*使用部位
	
	*试件编号
	

	*生产单位
	
	商标
	

	生产日期或批号
	
	*样品名称
	
	*规格型号
	

	*样品数量
	
	*样品状态
	□粉体 □块状 □混合料
	代表数量
	

	*有关分包
	þ无

□有（具体分包项目见备注栏）
	*判定规则
	þ不考虑测量不确定度的影响（简单接受）  □其它：

	□轻骨料混凝土
	样品状态：

□块状，成型日期：20   年   月   日

□粉料（混合料），粉料（混合料）:水=1:        （重量比），由委托方提供。
	判

定

依

据
	□委托方提供的技术指标：

干表观密度≤    kg/m³，

抗压强度≥    MPa，

导热系数≤    W/（m·K）；

□其他：            

	
	检测项目：

□干表观密度；

□抗压强度；
	□导热系数（平均温度25℃）；

□其他：            
	
	

	□无机轻集料保温砂浆

（DTI）
	粉料:水=1:        （重量比），由委托方提供。

型号：□Ⅰ型/□Ⅱ型/□Ⅲ型
	判

定

依

据
	□DB11/T 696-2023 ；

□JGJ/T 253-2011；

□其他：            

批量：每35t为一批。

	
	检测项目：

□干密度；

□抗压强度；
	□导热系数（平均温度25℃）；

□其他：            
	
	

	□建筑保温砂浆
	粉料:水=1:        （重量比），由委托方提供。

型号：□Ⅰ型/□Ⅱ型
	判

定

依

据
	□GB/T 20473-2021；

□其他：            

	
	检测项目：

□外观质量；

□堆积密度；

□放射性；

□2h稠度损失率；
□干密度；

□抗压强度；

□导热系数（平均温度25℃）；

□拉伸粘结强度；


	□线收缩率；

□压剪粘结强度；

□燃烧性能A（A1）级；

□抗冻性；

□软化系数；

体积吸水率；

□蓄热系数；
□其他：            
	
	

	取样要求
	样品数量不少于15kg。

	备注
	


注：1、以上信息由委托方填写，委托方应对其提供的资料、信息和样品的真实性、准确性负责，检测单位对检测结果的准确性负责，保护委托单位的机密和所有权。2、委托方应对其提供的资料、信息和样品的真实性、准确性负责；3、委托方要求取走剩余样品时，需在收到领取报告通知之日起十五日内领取，逾期未领取的样品由检测方统一处理；委托方要求取走检毕的样品时，需在收到领取报告通知之日起三十日内领取，逾期未领取的样品由检测方统一处理；4、在报告出具之前若对本合同单内容有变动，委托人需携带委托单或委托单位盖章的纸质说明通知受理人；报告出具后，若因委托方原因需要更改检测报告，请在报告发出后1年内提出、逾期不再受理。5、*为必填项 
	预计领取报告日期
	
	检测费用
	
	检测方受理人
	


以下内容由样品接收人填写：

检验研究院地址：北京市石景山区金顶北路69号院 业务咨询电话：400-0330-789 010-88724984传真：010-88715189

                                                                                表格生效日期 2023年05月29日


